
Informações Técnicas   
  
Largura                 1,65 m   

Gramagem       170g/m²   

Composição                   90%Poliamida 10%Elastano  
  

Produto com proteção solar, com resultados obtidos, acima de 50 (FPU), sendo classificado 
como Fator de Proteção Ultravioleta (FPU 50+). Conforme norma AS/NZS 4399:1996.  
  
Solidez das cores foram aferidas pela norma técnica: NBR ISO 105 C06/10, solidez de cor à lavagem 

doméstica e comercial. Importante  
Dados técnicos podem ser alterados durante o processo devido à melhoria continua da qualidade. Antes de qualquer 
tratamento ou aplicação especial recomendamos testar cada lote. Evitar componentes de cores contrastantes em uma 
mesma peça, principalmente cores intensas com cores claras, ao misturar cores diferentes numa mesma peça, não 
o faça sem consultar o nosso serviço técnico. Atenção especial para a solidez à luz nas cores fluorescentes.  
Nota: É de suma importância que as informações contidas nesta ficha de produto sejam divulgadas para todos os 
envolvidos no processo produtivo e comercial  

 

Orientações de conservação (lavagem)   

  
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA UTILIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS FORA DAS CONDIÇÕES ACIMA       

          

Para manter as características do produto  
Usar sabão conforme instruções de uso da embalagem do produto utilizado.  

Não deixar de molho. Enxaguar bem sem deixar restos de produtos. Separar as 

cores claras e escuras.  

Evite o atrito exagerado e contínuo, o objetivo deste procedimento é evitar formação de pilling (bolinhas). Todo 

produto delicado deve-se evitar o atrito com superfícies que possuam rebarbas.  

A roupa suja não pode ser acumulada úmida.  

Deve ser mantida seca e ao abrigo da luz solar, em local fresco e arejado (Não deixar molhada, embalada em sacos plásticos).  

Não torça e não guarde molhado.  


