el Cound 22 dB

acoustique

22 dB Le meilleur résultat acoustique du marché

B Film pare-vapeur intégré débordant avec adhésif
B Excellent confort de marche
B Complément d'isolation thermique

B Rattrape les aspérités du support

Applications

Idéal pour les pieces de vie a usage intensif (locaux professionnels,
salles a manger, couloirs...).

Tramisol Sound 22 dB est destiné aux parquets et revétements de sols
stratifiés en pose flottante avec ou sans systeme clic, posés dans les
immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de
rénovation, pour améliorer les performances acoustiques.

Avantages

Fibres de polyester avec film pare-vapeur débordant et bande adhésive
intégrée.

Pose facile et rapide en une seule opération au lieu de trois : sous-
couche acoustique, film débordant pour I'humidité et bande adhésive
pour la fixation des lés.

Trés bonne résistance au déchirement pour la facilité de pose.

Produit non allergisant car composé a 100% de fibres de polyester.

Performances acoustiques

Sous parquet contrecollé, pose flottante :
e épaisseur 8,5 mm, essai C.T.B.A.,, ALw = 22 dB
e ¢paisseur 14 mm, essai C.T.B.A., ALw = 20 dB.
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Caractéristiques

Composition Fibre de polyester,
film de polyéthylene,
adhésif avec protecteur

Masse surfacique (fibre + film) 350 g/m? (+ 50 g/m?)
Densité (fibre + film) 88 Kg/m?® (+ 20 %)
Largeur (fibre) 1250 mm (-0/+10 mm)
Largeur (fibre + film) 1350 mm (-0/+10 mm)
Epaisseur nominale 4 mm (= 0.25 mm)
Résistance thermique 0,157 m2 °K/W
Conductivité thermique 0,095 W/mK Tramisol Sound 22 dB.
Résistance a la traction

e sens longitudinal 150 N /5 cm
e sens transversal 100N /5cm
Allongement a la rupture

e sens longitudinal 25 %
e sens transversal 75 %
Présentation

Désignation Code article i) L Ul

xI(mm) (m) (m?

TRAMISOL SD22DB 2938170000 4 x 1250 12 15

Retrouvez notre produit
chez votre spécialiste.
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Isole des Isole des Faible
bruits bruits de écrasement
d'impacts réflexion

= (7184

Pare-vapeur Confort Isolation
intégré de marche thermique

Conditionnements et tarifs Facilits Sol EAU
Nous consulter. de pose irrégulier durables
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