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LLa solution acoustique professionnelle
en pose flottante et collée

B Trés bonne réduction des bruits d'impact
et de transmission

B Confort de marche

B Complément d'isolation thermique

Applications

Idéal pour les pieces de vie a usage intensif (locaux professionnels,
salles a manger, couloirs...)

Tramisol Fibre est destiné aux parquets massifs en pose collée (largeur
maxi 90 mm, ép. maxi 15 mm) et aux parquets en pose flottante (ép.
maxi 20 mm) et revétements de sols stratifiés en pose flottante.

Avantages

Compatible pose collée en plein (réduit les bruits d'impacts dans la
piece) et pose flottante.

Garantie des performances dans le temps grace a I'emploi de fibre de
polyester « haute résilience ».

Résistance a la déchirure pour une bonne aptitude a la mise en ceuvre.
Trés bon isolant acoustique et thermique.

Composé de fibres de polyester non allergisantes.

Performances acoustiques
sous parquet contrecollé, pose flottante :
e épaisseur 8,5 mm, essai C.E.B.TP, ALw =20 dB
e épaisseur 14 mm, essai C.E.B.T.P, ALw = 17 dB
sous stratifié, pose flottante :
e épaisseur 8 mm, essai C.E.B.T.R, ALw =21 dB
sous parquet, pose collée :
e contrecollé, épaisseur 10 mm, essai C.T.B.A., ALw 18 dB

e massif, épaisseur 10 mm, essai C.T.B.A., ALw 18 dB
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e contrecollé, épaisseur 14 mm, essai C.T.B.A., ALw 17 dB

essais suivant norme NFB 54-011 : rapport C.T.B.A., “parquet collé

soumis a des variations climatiques”

e essais de compressibilité sous 200 daN :

Caractéristiques

Composition

Masse surfacique

Densité ISO 845

Largeur

Epaisseur nominale
Résistance thermique a 10 °C
Conductivité thermique

Résistance a la compression
e compression 10 %
e compression 25 %
e compression 50 %

Résistance a la traction ISO 1926
e sens longitudinal
e sens transversal

Allongement a la rupture
e sens longitudinal
® sens transversal

Présentation

rapport C.T.B.A.

Fibres de polyester
300 g/mz (+ 10%)

86 Kg/m?

1000 mm (+ 0.3 mm)
3,5 mm (£ 0,25 mm)
0,139 m2 °K/W

0,025 W/mK

13 kPa
32 kPa
95 kPa

320 kPa
205 kPa

75 %
130 %

Ep.(mm) L Surf.

Tramisol Fibre.

Retrouvez notre produit
chez votre spécialiste.

Désignation Code article e
TRAMISOL FIB 2912680000 3.5 x 1000 15 15
TRAMISOL FIB 2883610000 3.5x 1000 150 150
Isole des Isole des Faible
bruits bruits de écrasement
d'impacts réflexion
Isolation Facilité Sol é
thermique de pose irrégulier o
Conditionnements et tarifs Performances 2
Nous consulter. durables 3
£
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