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Os modelos Heavy Floor permitem a uma 
perfeita instalação do Tubo Solar Chatron em 
pavimentos, ficando o difusor embutido, sem 
qualquer tipo de saliência.

Modelo Heavy Floor para TS 300.
Podem ser também produzidos em formatos rectângulares 
e com outras dimensões. 
Acessório estrutural de passeio a ser chumbado ou instalado 
em remate superior à impermeabilização.
Distribuidor:

São sistemas ecológicos, onde a luz natural é captada 
e orientada através de tubo revestido, interiormente, por 
material extremamente reflector, que minimiza a dispersão 
dos raios e permite um fornecimento de luz a distâncias 
consideráveis, sem transmissão de calor ou frio.
Fabricados com materiais robustos, são resistentes às 
mais severas condições meteorológicas.
De estudos realizados temos que em média cerca de 
80% das horas de trabalho em ambientes fechados po-
dem ser efectuadas com iluminação natural, contribuindo 
assim de forma directa para a redução do consumo ener-
gético e consequentemente para a melhoria da eficiência 
energética dos edifícios.



Instalação com curva de 90ºInstalação vertical

Ø
•	 Impermeabilização

•	 Negativo do tubo chumbado  
na placa

•	 Tubo Solar com cúpula plana

•	 Vidro duplo temperado 24mm 
espessura com orla.

•	 Protecção base em aço inox 3mm 
espessura

•	 Lagetas / revestimento superior

•	 Difusor STB

Modelos disponíveis TS-HF-300 TS-HF-530 TS-HF-750
Diâmetro exterior 365 mm 595 mm 815 mm


